ESTRATTO DAL MANUALE DELLA RISCO - SIRENA RS200WA/P

Predisposizione microinterruttorl
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Configurazione per la modalita Stand-Alone o BUS:
BANCO DIP 1 Descrizione

MIC1 - LAMP Stabilisce il modo di funzionamento del lampeggiante (solo config. Stand Alone).
(Default: Off On (SA - Automatico): il lampeggiante segue I'attivazione della sirena

Comando LAMF) Off (SM - Manuale): Il lampeggiante segue il comando presente all'ingresso ST.
MIC2 Stabilisce la durata massima di attivazione della sirena (solo config. Stand Alone).
(Default: On (T5): 5 minuti

3 minuti) Off (T3): 3 minuti

MIC3 Comando di attivazione della sirena (solo config. Stand Alone).

(Default: C-) On: Modalita C+.

Con il morsetto C+/- al positivo la sirena & a riposo.
Con il positivo rimosso la sirena ¢ in allarme

Off: Modalita C-

Con il morsetto C+/- al negativo la sirena & a riposo.
Con il negativo rimosso la sirena ¢ in allarme

Mic4 Stabilisce il modo operativo della sirena:
(Default: Stan On (BUS): Configurazione BUS. Da usare quando la sirena viene collegata via BUS
Alone) RISCO.

Off (SA): Configurazione “Stand Alone”. Da usare per collegare la sirena a
qualsiasi centrale di allarme.

Configurazione in modalita BUS:

Quando il microinterruttore viene impostato su On (BUS), i MIC1, 2 e 3 (A1, A2, A3)
del banco DIP1 vengono utilizzati per predisporre I'indirizzo ID della sirena sul BUS
RISCO. L'indirizzo ID della sirena va impostato come per tutti gli altri accessori BUS.

MIC5 Stabilisce il tipo di suono della sirena
(Default: Veloce)  On (SLO): modulazione lenta
Off (FST): modulazione veloce

BANCO DIP 2 Descrizione

isce I'attivazione dell’'uscita TRBL (anomalia) come segue (solo config. Stand

I
(Default: Alone):
Anomalia On (ANY): Segue qualsiasi anomalia della sirena (batteria scarica, anomalia ingresso
batteria) alimentazione, guasto altoparlante)

Off (BAT): Segue solo le anomalie della batteria (bassa tensione o test dinamico
batteria fallito)

MIC2 Regolazione suono della sirena.
(Default: Standard) On (FRA): Il suono viene regolato nella modalita francese NFA2P
Off (STD): Suono Standard

Mic3 Stabilisce se la funzione di protezione batteria & abilitata o no.

(Default: OFF) On (NBP): Nessuna protezione della batteria. La batteria in tampone verra attivata
alla connessione dei morsetti batteria.
Off (BP): Protezione della batteria. Impostato come default questo funzionamento
prevede che la batteria in tampone, pur collegata, venga attivata solo dopo che &
stata applicata I'alimentazione alla scheda elettronica della sirena.

MIC4 Configura il funzionamento dell'uscita TAMPER della sirena (apertura e rimozione)
(Default: EOL) (solo config. Stand Alone).

On (NOR): L'uscita TAMPER & Normalmente chiusa e si apre in caso di
manomissione della sirena.

Off (2K2): Configurazione EOL: L'uscita tamper € bilanciata tramite una una
resistenza integrata nella sirena del valore di 2.2 KQ.

Nella configurazione EOL non & necessario aggiungere una resistenza da 2.2 KQ.

MIC5 Opzione per avere il contatto di tamper riferito al negativo COM (0V) tramite morsetto
(Default\Libero da  FEED.
tensione) On (TMF): Collegamento del morsetto FEED del TAMPER al negativo (COM)

Off (NOR): | contatti tamper RTN e FEED sono liberi da tensione.

NOTA:

Configurazione in modalita BUS:

Questo microinterruttore deve essere impostato su On (TMF) affinche il tamper della
sirena venga gestito sul BUS RISCO.




